
LINEARE New Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche 
  

   

317,51 € TTC  
Reference: VM 163405

LINEARE NEW / Grohe - Mitigeur monocommande
1/2’’ douche  - Finition: chromé ou supersteel

Garantie: 2 ans
Article sur commande: Cet article n’est pas de stock et
nécessite un délai de livraison. Une fois la commande
passée, il ne pourra être annulé, échangé ou remboursé
Livraison: Livraison gratuite

            

  

Description:  

Élégance intemporelle et performances haut de gamme : mitigeur de douche mural GROHE Lineare

D'un design élégant et minimaliste, le mitigeur de douche mural GROHE Lineare se distingue par son esthétisme caractéristique qui
s'intègre à la perfection dans toute salle de bains contemporaine au style décontracté. Il ne vous reste plus qu'à choisir la douchette qui
vous convient pour bénéficier d'une expérience de douche des plus agréables. Fabriqué en Allemagne et bénéficiant de la technologie
unique GROHE, cet élégant mitigeur monocommande apparent procure un véritable plaisir à chaque utilisation. La cartouche céramique
GROHE SilkMove permet un contrôle précis et sans effort du débit et de la température de l'eau, tandis que le clapet anti-retour intégré
évite tout reflux des eaux usées dans la conduite d'alimentation en eau propre. La finition multicouche GROHE SuperSteel garantit une
finition inox mat durable. Pour créer une salle de bains coordonnée et harmonieuse, il vous suffit d'assortir les différents produits de la
collection Lineare. GROHE Lineare – design haut de gamme et technologie à un prix abordable !

Spécifications Produit:

montage mural



levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

départ douche 1/2"

clapet anti-retour intégré

raccords S à rosaces

clapet anti-retour

set de douche constitué de :

douche à main Sena (26 465)

- support mural New Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)

- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

pression minimale recommandée 1.0 bar
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